Инструкция по работе с программой JAF-S, раскодировка Sagem.
В качестве интерфейса Вы можете использовать любой USB to COM преобразователь.

Так же в качестве интерфейса отлично подойдут:

SETool Box,  Infinity Box,  Vygis Box, и т.п.  Схемы распайки разъёмов кабелей есть в сети.
- Подключите интерфейс (Бокс).
- Запустите программу JAF-S.
- Зайдите на вкладку “Settings”.

- Нажмите кнопку “Search COM Port(s)” и выберите COM порт на котором установлен используемый   интерфейс.

- Скорость порта  = “Baudrate” (для Unlock рекомендовано 115200).

- В полях Login: и Password: и введите данные аккаунта 
   полученные от реселлера например  www.uo5oq.com/logs.html
- Нажмите “Check Credits” и проверьте есть ли у Вас на аккаунте JAF-S сервера кредиты.
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- Перейдите на вкладку “Sagem”.
- В выпадающем списке выберите требуемую модель телефона.
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- Подключите телефон к интерфейсу (кабель и бокс).

- Нажмите кнопку “Unlock”.

- Теперь Вы должны в течении 10 секунд успеть нажать кнопку ВКЛ на телефоне на 2 секунды.
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- Ждите 1-3 минуты пока прочтутся КОДы.

- КОДы прочлись.
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- Отключите телефон от кабеля.

- Снимите аккумулятор.

- Установите НЕпринимаемую телефоном SIM карту.

- Установите аккумулятор и ВКЛючите телефон.

- Введите 1-й КОД, если он не подойдёт, введите 2-й КОД.

P.S. Имейте ввиду, что после каждой НЕправильной попытки ввода КОДа, телефон включает 

таймер обратного отсчёта времени до разрешения следующей попытки ввода КОДа.
Успешных раскодировок !

www.uo5oq.com     
